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Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zaéthr%koﬁ%/a Varazdinske Zupanije,
Ispostava Novi Marof, rjefavajuéi po zahtjevu Op¢ine Breznica, u predmetu izdavanja rjeSenja o
uvjetima gradenja za gradnju djefjeg vrtiéa u naselju Bisag, temeljem &lanka 212. stavak 1.
Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i ¢tlanka 96. stavak 1.
Zakona o opéem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09), izdaje

RJESENJE
O UVJETIMA GRADENJA

1. Investitoru, Opéini Breznica, dozvoljava se gradenje djegjeg vrti¢a u naselju Bisag,
na gradevinskoj parceli koja se sastoji od &kbr. 1/3 k.o. Bisag, upisane u zemljiSnu knjigu z.k.ul.
1908 k.o. Bisag, u skladu s lokacijskim i drugim uvjetima odredenim ovim rjeSenjem i idejnim
projektom izradenim po trgovatkom drustvu "GALDI" d.o.0. iz VaraZdinskih Toplica,Kneza
Trpimira 3, po projektantu, ovlaitenom arhitekti Svetozaru Prici, dipl ing.arh., TD 109/10 od
rujna,2010. godine koji je sastavni dio ovog rjeSenja.

2. Za gradenje djefjeg vrtiéa iz tofke 1. izreke ovog rjeSenja odreduju se slijedeci
lokacijski uvjeti :

2.1.0blik i velitina gradevne &estice i gradiva povrSina unutar koje se moZe razvijati
tlocrt dje&jeg vrtiéa , prikazani su na situaciji na posebnoj geodetskoj podlozi u MJ 1:500, list broj
4, broj nacrta 3, koja je sastavni dio idejnog projekia.

2.2. Namjena, velitina i gradevinska (bruto) povriina zgrade:

Namjena gradevine: dje&ji vrti¢ sa dvije jediniceito :

1.jasli¢na jedinica s 10 djece
2. vrtiéna jedinica s 20 djece

Djedji vrti¢ e biti samostoje¢a gradevina, razvedenog tlocrinog oblika, tlocrtnih dimenzija
11,20 x 23,40 m + 9,40 x 3,80 m + 3,30 x 7,60 m+640x380m(natkr1venaterasa nazapadnoj
strani zgrade) kao §to je prikazano u idejnom projektu koji je sastavni dio ovog rjeenja, visina
osnovnog vijenca zgrade u odnosu na kona¢no zaravnati teren iznositi ¢e 3,55 m, dok ¢e na dijelu
zgrade s potkrovljem iznositi 5,54 m, a visina zgrade do sljemena iznositi ¢e 7,89 m od konatno
zaravnatog terena.

Broj eta¥a stambene gradevine ée biti: prizemlje + djelomi¢no potkrovlje

Tlocrtna povrsina dje&jeg vrtica iznositi ¢e 347,20 m2.

Gradevinska bruto povr§ina djeéjeg vrtica 1zn051t1 e 398,27 m®

Povrina gradevinske parcele iznosi 1854,00 m’ a tlocrtna povr§ina djegjeg vrti¢a na
parceli iznositi ¢e 347,20 m’, pa ée izgradenost parcele iznositi 18,72 %.

2.3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici:

Smijestaj dje¢jeg vrtiéa na gradevnoj &estici je prikazan na situaciji na posebnoj geodetskoj
podlozi u MJ 1:500, koja je sastavni dio idejnog projekta.

Udaljenost djegjeg vrtic¢a od susjednih meda:

iznosi 17,73 m, na jugu , od &br. 14/1 k.o.Bisag, u vlasni§tvu Gorana Brutija iz
Bisaga 49

* iznosi 21,88 m, na jugu , od &kbr. 1/2 k.o.Bisag, u vlasnistvu Osnovne Skole Bisag

* iznosi 26,41 — 6,18 na sjeveru od ruba pristupnog puta koji prolazi na sjevernoj strani

parcele kao pristupni put stambenoj zgradi Osnovne $kole Bisag

* iznosi 4,53 - 6,78 m, na zapadu, od &kbr. 1/2 k.o.Bisag, u vlasniStvu Osnovne 3kole

Bisag
* iznosi 10,00 — 10,46 m, na istoku, od regulacione linije uz lokalnu cestu



»  Prikljutenje na TK mreZu isvrsiti ée se prema uvjetima prikljudenja Hrvatskog Telekoma,
Zagreb pod brojem: T3.3-164238/10 od 04.11.2010.

*  Odvodnju otpadnih sanitarno-fekalnih voda ¢e se izvesti gradnjom trodijelne vodonepropusne
septitke taloZnice,bez moguénosti odvodnje,zapremine 30 m®> sukladno prikazu iz idejnog
projekta.

27. U provedenom postupku prikupljeni su posebni uvjeti tijela i osoba odredenih
posebnnn propisima, a koji ¢ine sastavni dio ovog rjedenja:

Otitovanje predstavnika MUP-a, Policijske uprave VaraZdinske — Damira Brezovec,

dipl.ing.el.dano na uvidu u idejni projekt odrZano 03.11.2010. da je prilikom projektiranja

prikaza mijera zadtite od poZara potrebno primijeniti Pravilnik o hidrantskoj mreZi,

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu i druge vaZece propise koji reguliraju navedenu

problematiku. Na glavni projekt potrebno je ishoditi potvrdu od strane PU VaraZdinske.

- Otitovanje vide sanitarne inspektorice Zakline Premec,dipl.ing. dano na uvidu u idejni
projekt odrzano 03.11.2010, da nema primjedbi na idejni projekt. Prije pocetka rada
investitor je duZan pribaviti analititko izvje3ée o izvrSenoj kontroli vode za pice. Prilikom
izrade glavnog projekta potrebno je postivati Zakon o zastiti od buke i Pravilnik o zastiti na
radu za radne i pomoéne prostorije i prostore. Potrebno je rijesiti odlaganje otpada na
higijenski nain.
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